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Suprafix 126 
Használatra kész, kartusos kiszerelésű, magas viszkozitású egykomponensű szerelő 
ragasztóanyag 
 
 
 
A különféle szerelő munkálatokat, mint pl. a 
szegélyek, díszítő lécek, bádogok, rétegelt lapok 
vagy szálas cementlapok felhasználását egy 
szerelő ragasztóanyag jelentősen megkönnyíti. A 
Kleiberit Suprafix 126 egykomponensű és a 
patronból kinyomó pisztollyal felhasználható. A 
felvitel csíkokban történik és magas kezdeti 
szilárdságot biztosít, mi szerint a feszítő és 
szorító szerszámok sok esetben feleslegessé 
válnak. A Suprafix egy ideális segítség a szerelő 
munkálatoknál, ahol a rögzítés láthatatlan kell 
hogy legyen. 
 
 
Felhasználási terület 

 Ablakpárkányok, szegélyek, falburkolatok, 
panelek, műanyag rétegelt lapok (polisztirol 
kivételével) ragasztása 

 Csempék, bádogok, keményhabok 
(polisztirolhab kivételével), szálascement és sok 
más műanyagoknak szívóképes alapra mint 
falazat, beton, gipsz és mészvakolatra történő 
ragasztása 

 Hőállósága –40 °C-tól +85 °C-ig 

 A végleges szilárdságot már kb. 24 óra után eléri 

 Jó ellenálló képesség aliphatikus 
szénhidrogénekkel, alkohollal, vízzel, higított 
lúgokkal és nem oxidáló savakkal szemben 

 
Előnyei 

 Egyszerű, gyors felhasználás a patronból 

 Fugatömítő – nem teljesen egyenes felületek 
esetén is 

 Takarékos felhasználás, mivel az egyoldali 
felvitel csíkok formájában történik 

 Magas kezdeti szilárdság 

 Ridegedésre nem hajlamos 
 
 
Feldolgozás 
Kerüljük a ragasztóanyag +5 °C alatti felhasználását. 

A ragasztandó felületeknek szilárdnak, száraznak, 
por- és zsírmentesnek kell lenniük. A patron 
zárókupakját levágni, a kinyomó szárat felcsavarni és 
a kívánt méretre levágni, majd a patront a kinyomó 
pisztolyba helyezni. Egyoldali felvitel. Kisebb 
ragasztási felületeknél elegendő a szélekre vagy  
diagonálisan keresztirányban történő felvitel. 
Nagyobb felületek esetén ajánlatos egy szakaszos 
felvitel 5-10 cm távolságban. 
 

 
Felvitel módja:    fogazott rudas kinyomó pisztoly 

 légnyomású pisztoly 
 
A pisztolyt a felvitel után azonnal tehermentesíteni,  
a ragasztóanyag túlfolyásának megakadályozása 
érdekében. A ragasztani kívánt részeket a nyitott 
időn belül (5-10 perc) összeilleszteni és jól 
összenyomni, illetve ütögetni. A ragasztóanyag 
kihordása után a ragasztócsík felülete bőrösödik, 
amit feltétlenül dörzsöléssel fel kell nyitni. A 
ragasztandó anyag hátoldalára való felvitel 
sávokban szintén lehetséges, a ragasztóanyagnak 
a másik  felületre történő átvitele érdekében szintén 
erősen össze kell a részeket nyomni. Ezt követően 
a munkaanyagot szétszedni, majd 5-10 percet várni 
és lehetőleg nagy nyomással pontosan újra 
összeilleszteni. 
 
Ragasztó tulajdonságai 

Bázis:       polikloroprén 
Sűrűség: kb. 1,18 g/cm³  
Szárazanyag tartalom: kb. 58% 
Színe: bézs         
Konzisztencia: magas viszkózusú 

paszta, spatulázható 
Nyitott idő:  5-10 perc, a felvitt 

ragasztóanyagtól 
függően 

Megjelölés: Jelölésre kötelezett, 
gyengén gyúlékony, 
veszélyességi osztály 
A 1 (lásd a biztonsági 
adatlapot) 

 
Tisztítás 

A munkaeszközök tisztítására a Kleiberit Tisztító 
820.0 használható. 
 
Kiszerelés 
Kleiberit Suprafix 126: 

Kartononként 12 db egyenként 350 g-os kartus 
Kleiberit tisztító 820.0: 

Kartononként 12 db egyenként 900 g-os fém flakon 
Fém kanna  4,5 kg 
 
Tárolás 

Kleiberit Suprafix 126 eredeti, zárt kiszerelésben, 
száraz és hűvös helyen legalább 6 hónapig 
tárolható. Fagyálló –20 °C-ig.   A feldolgozás      
előtt szobahőmérsékletre kell hozni.




