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KLEBIT
  
303.2 

DIN EN 204 szerinti D3 minőségű, vízálló ipari enyv 

 
 

Felhasználási terület 

 Ablakok és ajtók enyvezése 

 HPL-lapok felületi enyvezése 

 Választófalak és szerkezeti elemek enyvezése 

 Kemény- és exotikus fák enyvezése 

 Lépcsők építése 

 Furnérozáshoz alkalmas 

 Nagyfrekvenciás enyvezéshez 
 
 
 
Előnyei 

 Mint egykomponensű – felhasználásra kész 

 Meleg- és hideg enyvezésre alkalmas 
 
 
 
Az enyvezés tulajdonságai 

 Egykomponensű enyvként DIN/EN 204 szerinti 
D3 igénybevételi osztály. (Rosenheimi minősítés: 
555 27399  2003.08.28) 

 Magas kötési szilárdság kemény- és exotikus fák 
esetében is 

 Jó hőállóság 

 Gyors lekötés 

 Enyvfúga nyúlós-rugalmas, színtelen 
 
 
 
Az enyv tulajdonságai 

Bázis:                PVAC-diszperzió 
Sűrűség  kb. 1,1 g/cm³ 
PH-érték kb. 3 
Az enyv színe: fehér 
Konzisztencia: közepes viszkozitású 
Viszkozitás 20°C-on: 
-Brookfield, RVT Sp.6/20 Upm: 12.000±3.000 mPa·s 
Fazékidő: edzővel kb. 24 óra 
Nyitott idő (20°C-on): 7-8 perc 
Fehérpont: kb. +7 °C 
Megjelölés enyv:        jelölésre nem kötelezett 
 
 
 
Felvitel módjai: 

 Ecset, spatula, enyvező henger 

 Keretprések, egyéb berendezések adagoló gépei 

 Enyvfelhordó gépek  
A felhordó eszközöknek V2A-fémből vagy 
műanyagból kell lenniük.             

Feldolgozás: 

Az enyvezendő anyagoknak száraznak, por-, olaj-, 
zsírmentesnek és klimatizáltnak kell lenniük. A 
legkedvezőbb feldolgozási hőmérséklet 18-20 °C 
közötti. A fa legkedvezőbb nedvességtartalma     10-
14%. Ne dolgozzuk fel +10 °C alatt. Általában 
elegendő az egyoldalú enyvfelhordás. A kemény- és 
exotikus fák esetén előnyös a kétoldali felvitel. 
 
Felhasználás 

120-200 g/m²  manuális felhordás esetén 
  80-100 g/m²  gépi felhordás esetén 
A felviteli mennyiség a felület struktúrájától és az 
alkalmazott felviteli berendezéstől függ. 
 
Nyitott idő: 7-8 perc 

A nyitott időt a felvitel mennyisége, a munkadarab 
szívóképessége, a fa- és levegő nedvességtartalma 
és a hőmérséklet befolyásolja. 
 
Présidők 

Felületenyvezés (HPL)  (20°C)  15-20 perc 
Felületenyvezés (HPL)  (60°C)    7- 9  perc 
Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, valamit 
egy 10%-os fanedvesség tartalom mellett 
érvényesek. 
A különböző enyvezési eljárások és  körülmények a 
mérési adatokat befolyásolhatják. A pontos 
eredményeket az enyvezés helyén az üzemben saját 
vizsgálattal kell meghatározni. 
A DIN/EN 204 szerint a D3 igénybevételi osztálynak 
megfelelő  végleges szilárdság 7 nap után érhető el. 
A fa és fa alapanyagok természetes anyagok, 
amelyek esetén a származási hely és egyéb speciális 
tulajdonságok miatt egyes esetekben elszíneződés 
lehetséges. 
 
Tisztítás 

A gépeket, felviteli berendezéseket és a műanyag 
kiszereléseket vízzel lehet tisztítani. 
 
Kiszerelés 

Műanyag vödör:          28 kg 
Műanyag hordó:        130 kg 
Műanyag konténer: 1000 kg 
 
Tárolás 

A KLEBIT 303.2 eredeti zárt kiszerelésben 25ºC-on 
kb. 1 évig tárolható. Az enyv fagyállósága -30°C-ig 
van beállítva. Használat előtt óvatosan 
szobahőmérsékletre kell hozni és felkeverni.

 


