
 

DIN EN 205-nek megfelelő, magas szilárdságot eredményező, lakkozott felületeket 
ragasztó enyv 

Felhasználási terület:
• Díszítőelemek, fa- és fa munkaanyagok ragasztása a következő felületekre:
• DD-lakkra
• Poliészter felületekre
• SH-lakkokra
• Vizes bázisú lakkokra
• Nitro lakkokra
• Melamingyanta felületekre és DKS-felületekre
• Korpuszragasztás melamingyantával bevont és lakkozott felületekkel.
• Vizes bázisú lakkokkal kezelt felületek ragasztása, ezen anyagok sokféle típusa miatt 

csak feltételesen lehetséges.

Az enyv tulajdonságai:
• Bázis: műgyanta diszperzió
• Sűrűség 20°°C-oson: kb. 1,0 g/cm3
• PH-érték: 8,5 ± 0,5
• Az enyv színe: fehér
• Konzisztencia: közepes viszkozitású
• Viszkozitás 20°°C-oson: -Brookfield, RVT Sp.6/20 Upm: 13.000±2.500mPa·s
• Nyitott idő 20°C-on: 6 - 8 perc
• Fehérpont: kb. +5 °C
• Megjelölés: jelölésre nem kötelezett

Feldolgozás:
Az enyvezendő anyagoknak por-, olaj, valamint zsírmentesnek és száraznak kell lenniük. A 
ragaszt- hatóságot esetlegesen saját vizsgálattal ellenőriznünk szükséges.
A legkedvezőbb feldolgozási hőmérséklet 18-20 °C közötti. Az anyag és az enyv se 
dolgozhatóak fel +10 °C alatt.
Felhasználás előtt átkeverni.
Általában elegendő egyoldali felhordás. Kemény- és egzotikus fa típusok esetén ajánlott a 
kétoldali felhordás!
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Felhasználás: 
A felhordás mennyisége kb. 150g/m2, függ az anyag felületi struktúrájától és az 
alkalmazott felhordó eszköztől. A felhordás történhet ecsettel, enyvező spatulával, 
szóróberendezéssel vagy közvetlenül a flakonból.

Nyitott idő 20°C-on: 6 - 8 perc.

A nyitott idő függ a felvitt mennyiségtől, a munka- anyag nedvszívó képességétől, a fa és a 
levegő páratartalmától és a hőmérséklettől.
A jó térhálósodás elérése végett lehetőleg nedvesre enyvezzünk.

Présidők:
Fa-fa kötés esetén 15 perctől.
Amennyiben az egyik illesztési felület nem nedvszívó, a kötési folyamat ideje erősen 
megnövekszik. Pontos időpontokat egyedi vizsgálatokkal lehet megállapítani. Egyoldali 
előmelegítés gyorsítja a lekötési folyamatot. Legalább 0,2 N/mm2 nyomást alkalmazzunk. 
(feszítő berendezések, prések)

A végeleges szilárdság 24 óra elteltével jön létre.

Fontos ismertető:
A sokféle lakkok és műanyagok miatt javasolt a tapadás tulajdonságának egyedi vizsgálata 
a ragasztandó felületekkel szemben.
A fa és fa alapanyagok természetes anyagok, amelyek esetén a származási hely és egyéb 
speciális tulajdonságok miatt egyes esetekben elszíneződés lehetséges (pl. bükk-, 
cseresznye-, juharfa).
Ezen felül csersavtartalmú fák (pl. tölgy) és vassal való érintkezés (pl. nem megfelelö prés) 
hatására is fennáll az elszíneződés veszélye.

Tisztítás
A gépeket és munkaeszközöket meleg vízzel lehet tisztítani.

Kiszerelés
Karton, 12 db egyenként 0,5 kg-os szóróflakonnal
Műanyag vödör: 9,5 kg, 28 kg

Tárolás
A KLEIBERIT lakk-enyv 308.0 eredeti, zárt kiszerelésben 20°C-on, kb. 9 hónapig tárolható.
Ne tároljuk +5°C alatt és +40°C felett!
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