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PUR-Enyv 501 
Legnagyobb víz és hőállóságú, nedvességre keményedő poliuretán alapú egykomponensű 
reakciós ragasztóanyag. D4 DIN/EN 204 alapján. 

 
 
Felhasználási terület 

 Ablak- és ajtó ragasztása, pl.: lamellák 
enyvezése ablakgyártásnál és fúgák enyvezése 
ajtógyártásnál 

 Fa és faalapanyagú rétegelt lemezek enyvezése  

 Kültéri fúgaragasztás 

 MDF lapok fúgaragasztása 

 Ásványi alapanyagokból készült építőipari lapok 
enyvezése 

 Kerámia és betonalapanyagok valamint kemény 
habok ragasztása 

 
Előnyei 

 Egykomponensű rendszer- nincsen probléma a 
fazékidővel 

 Egyszerű felhasználás 

 Relatív rövid kikeményedési idő 
 
A ragasztás tulajdonságai 

 A duroplasztikus enyvfúga magas hőállóságú 
és nagyon magas szilárdságú 

 Kiváló időjárás-állóság 

 Enyvminőség D4 DIN/EN 204 alapján 
(Tanúsítvány száma: 505 16531 1995.09.18) 

 Bevizsgálva WATT 91 alapján. (Tanúsítvány 
száma: 505 21544 1999.06.14) 

 
Ragasztó tulajdonságai 

Bázis:   izocianát  
Szín: sárgás-barna 
Sűrűség: kb. 1,13 g/cm³  
Viszkozitás 
(Haake VT 500, 20°C-n): 8.000 ± 1.500 mPa·s 
Konzisztencia: közepes viszkozitású 
Megjelölés:  jelölésre kötelezett, 

4,4’difenilmetándiizocianátot 
tartalmaz. (lásd a biztonsági 
adatlapot) 

 
Feldolgozás 

Feldolgozás feltételei: Az optimális feldolgozási 
hőmérséklet 20°C körül van, 8-12% fanedvesség 
mellett. Ne dolgozzuk fel +5°C alatt. A ragasztandó 
felületeknek tisztának, zsírmentesnek, valamint 
légszáraznak kell lenniük. A műanyag felületekről a 
választóanyagot el kell távolítani. 
 
Felvitel módja 

A műanyag adagoló flakonból, spatulával vagy kézi 
hengerrel. 
 

 
 
Ragasztóanyag felvitele 

Elegendő egyoldali felvitel a kevésbé porózus 
felületre. 
 
Felviteli mennyiség 

100-200 g/m² az anyag tulajdonságaitól függően. 
 
Nyitott idő 

20-25 perc 20°C-on. Magas hőfok, magas 
légnedvesség vagy nedvesség hozzáadásával ez 
az idő lecsökken. 
 
Kikeményedés 

Nedvesség (levegő, munkadarab) hatására 
keményedik ki a ragasztóanyag egy vízálló, 
oldószerálló, félkemény ragasztófilmmé. Nedvesség 
adagolása (vízpára szórása kb. 20 g/m²) vagy 
magasabb hőmérséklet (50°C-től maximum 70°C-ig) 
gyorsítja a hálósodást. 
 
Préselés 

A hálósodási folyamatnak a prés nyomása alatt kell 
történnie, ami a ragasztási felületeknek a megfelelő 
érintkezését jelenti. A prés felületét szilikon papír 
felhelyezésével védeni kell a kifolyó 
ragasztóanyaggal szemben. A szükséges nyomás a 
munkadarab jellegétől és nagyságától függ. A fúgák 
jó illeszkedését kell elérni. Rétegelt fa ragasztásánál 
illetve fúgák enyvezésénél ne préseljünk 0,6 N/mm² 
alatt. Minél intenzívebb a ragasztóanyag 
hálósodása a préselés alatt, annál magasabb a 
későbbi terhelhetőség. 
 
 
Présidők 

Ezek az idők erősen függnek a nedvességi 
adottságoktól és a hőmérséklettől. Mint irányadó 
értékek érvényesek:  
20°C-on kb. 60 perc 
40°C-on kb. 30 perc  
60°C-on kb. 10 perc  
A pontos időket a speciális alkalmazásnak 
megfelelően az adott körülmények figyelembe 
vételével kell meghatározni. 
 
Utókötési idő 

Az enyvezett részek további feldolgozása 2-3 óra 
után lehetséges, a végleges szilárdság az 
alapanyag megfelelő nedvességtartalma esetén kb. 
24 óra után érhető el. 
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Biztonsági intézkedések 

Belélegzés esetén egészségre ártalmas. Szem- és 
bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Belélegezve 
és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
Szemmel való érintkezés után a szemet alaposan 
vízzel leöblíteni és az orvos tanácsát kérni. Bőrrel 
való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel és 
szappannal. Nem elégséges levegőzés és eloltás 
közben megfelelő védőálarcot hordani. Rosszullét 
esetén orvosi tanácsot kérni. 40°C feletti hevítés 
esetén egészségre ártalmas gőzök keletkeznek, 
ezért hatásos elszívó berendezésre ügyelni kell, 
illetve nem megfelelően szellőzött helységekben 
védőálarcot kell használni.  A ragasztóanyag 
kémiailag reagál a vízzel, ezért a szemmel, szájjal 
vagy nyálkahártyával történő kapcsolatot feltétlenül 
kerülni kell. 
 
 
Tisztítás 

Használat után a felvivő berendezéseket azonnal 
Kleiberit Tisztító C 820.0-val kell tisztítani. 
Kikeményedett ragasztóanyag csak mechanikusan 
távolítható el. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kiszerelés 
PUR-Enyv 501: 

Kartononként 12 db, egyenként 0,5 kg-os flakon 
Fém kanna: 6, 8, 30 kg 
Fém hordó: 230 kg  
Tisztító C 820.0: 

Kartononként 12 db, egyenként 0,7 kg-os üveg 
Fém kanna: 4,5 kg, 25 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárolás 

Kleiberit PUR–Enyv 501 légmentesen lezárt 
kiszerelésben 20 °C-on, száraz, hűvös helyen kb. 9 
hónapig  tárolható.  A   ragasztóanyagot  nedvesség 
hatása elől védeni. Megkezdett kiszerelést rövid 
időn belül felhasználni. 




