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* 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalko zás azonosítása
· 1.1. Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés / Cikkszám:  KLEIBERIT
· Cikkszám: 566.0 = szürke; .3 = Barna; .4 = Fekete; .5 = White; .6 = világosbarna
· 1.2. Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt fe lhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag

· 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
KLEBCHEMIE
M.G.Becker GmbH + Co. KG
Max Becker Str. 4
D - 76356 Weingarten / Baden  -  Germany

· Információt nyújtó terület:
phone:  +49-7244-62-0
FAX:     +49-7244-700-0
Email:   hse@kleiberit.com

· 1.4. Sürgősségi telefonszám:
Telefon: +49 (0) 7244 62 486
erreichbar an Werktagen (Mo - Fr) von 08:00 bis 16:00 Uhr (CET)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás - GHS /CLP
Resp. Sens. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv sz erinti osztályozás
Xn; Túlérzékenységet okozó
R42:   Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

· 2.2. Címkézési elemek
· Veszélyt jelz ő piktogramok

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
4,4'-Metiléndifenil-diizocianát

· Figyelmeztet ő mondatok
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P280 Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P260 A gőzök belélegzése tilos.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P304+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

· Pótlólagos adatok:
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

(folytatás a 2. oldalon)
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· 2.3. Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok
· 3.2. Keverékek
· Leírás: Ragasztó.

· Veszélyes alkotórészek:

·   CAS-szám. Megjelölés                    %  Felism erhető R-mennyiségek

prepolymer, based on diphenylmethane-diisocyanate
Xn R42
Resp. Sens. 1, H334

50-70%

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX

02-2119752448-30-XXXX

Xilol (izomerek keveréke)
Xn R20/21; Xi R38
R10
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315

3-5%

CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
Reg.nr.: 01-2119456620-43-0000

destillates (petroleum), hydrogentreated, light
Xn R65
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304

< 2,5%

CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
Reg.nr.: 02-2119752523-40-0000

Etil-benzol
Xn R20-48/20-65; F R11
Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Tox. 4, H332

< 2,5%

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
Reg.nr.: 01-2119457014-47-XXXX

4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
Karc. Kat. 3
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335

< 0,5%

CAS: 9002-86-2 polyvinylchloride, homopolymer 30-40%

4. SZAKASZ: Els ősegélynyújtás
· 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.

· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.

· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· Információ az orvos számára:
· 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünete k és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különle ges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések
· 5.1. Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek: A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2. Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek
Hevítéskor vagy tűzeset során mérgező gázok keletkezhetnek.
Szénmonoxid és széndioxid
Klórhidrogén (HCL)
Nitrogénoxidok (NOx)

· 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd őfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál
· 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Hordjunk személyes védőruházatot.

· 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesít és módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

· 6.4. Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· Kezelés:
· 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedése k
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Zárt rendszerek gőzterében éghető anyagok nyomai gyülhetnek össze, ezért tartsuk távol a tűzforrásokat.

· 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény:
Csak zárt eredeti hordóban tároljunk.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban: Légnedvességtől és víztől védjük.
· 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználás ok)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a m űszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1. Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:
· DNEL(-ek)

101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
Börön át DNEL kurzfristig 50,0 mg/kg (Mensch)
Belégzésnél DNEL kurzfristig 0,1 mg/m3 (Mensch)

DNEL langfristig 0,05 mg/m3 (Mensch)
· PNEC (-ek)

101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
PNEC-Abwasserreinigungsanlage(STP) >1 mg/l (x00)
PNEC-Boden >1 mg/kg (x00)
PNEC-Meerwasser >0,1 mg/l (x00)
PNEC-Süßwasser >1 mg/l (x00)

(folytatás a 4. oldalon)
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· Biológiai expozíciós mutatók megengedhet ő határértékei

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
BEM 1500 mg/g kreatinin

Vizsgálati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: műszak után
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metil-hippursavak

100-41-4 Etil-benzol
BEM 1500 mg/g kreatinin

Vizsgálati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: munkahét végén, műszak után
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: mandulasav

·    CAS-szám Az anyag megjelölése        %     Fajta    Érték Egység

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
TLV CK-érték: 442 mg/m3

AK-érték: 221 mg/m3

b 

100-41-4 Etil-benzol
TLV CK-érték: 884 mg/m3

AK-érték: 442 mg/m3

b, i

101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
TLV CK-érték: 0,05 mg/m3

AK-érték: 0,05 mg/m3

i, sz

· 8.2. Az expozíció ellen őrzése
· Személyes véd őfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Használat közben tilos a dohányzás.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

· Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges:
A/P2 szűrő  (DIN EN 14387)

· Kézvédelem: Védőkesztyű.
· Keszty űanyag
D  Butilkaucsuk - BR: ChemTek™ (0,7 mm)
A  Nitrilkaucsuk - NBR: AlphaTec® (Vastagsága nem alkalmazható)

· Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1. Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform áció
· Általános adatok
· Küls ő jellemz ők:

Forma: Pasztaszerű anyag
Szín: különböző színű; színezés szerint

· Szag: aromatikus

· pH-érték: nem alkalmazható

· Állapotváltozás
Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva

(folytatás az 5. oldalon)
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· Lobbanáspont: > 65 °C

· Gyulladási h őmérséklet: 500 °C

· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó: 0,4 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál: 8 hPa (Xylene)

· Sűrűség 20 °C-nál: ca. 1,26 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· 9.2. Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1. Reakciókészség lásd a 10.3
· 10.2. Kémiai stabilitás Stabil és tárolás során helyesen használják.
· Termikus bomlás/kerülend ő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3. A veszélyes reakciók lehet ősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4. Kerülend ő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5. Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
Szájon át LD50 2001 mg/kg (Ratte) (84/449/EWG, B.1)
Börön át LD50 9401 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)
Belégzésnél LC50/4h(Staeube,Nebel) 0,368 mg/l (Ratte) (OECD 403)

· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat.
· A szemben: Ingerlő hatás.
· Érzékenyítés: Belélegzés esetén a szenzibilizáció lehetséges.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1. Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.3. Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4. A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.

· 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6. Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 6. oldalon)
 H 



oldalszám: 6/7

Biztonsági adatlap
EU 453/2010 szerint

A nyomtatás kelte 13.03.2015 Felülvizsgálat 15.12.2014Verziószám 6

(folytatás az 5. oldalról)

40.0.1

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1. Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
A szükséges műszaki előírások betartása mellett a hulladékkezelővel és az illetékes hatóságokkal egyeztetve a
háztartási hulladékokkal együtt elégethető.
Adjuk át a különleges hulladékok gyüjtőjének, vagy vigyük a problémát okozó anyagok gyüjtőhelyére.

· Európai Hulladék Katalógus
08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok

hulladékai
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás:
A nem szennyezett csomagolóanyagok a Recycling folyamathoz szállíthatók.
A szennyezett csomagolást ki kell üríteni. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

· Ajánlott tisztítószer: Lakkbenzin

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1. UN-szám
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.2. Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen

No dangerous good
· 14.4. Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.5. Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem
· 14.6. A felhasználót érint ő különleges
óvintézkedések Nem alkalmazható

· 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· UN "Model Regulation": - 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos  biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
See position  2 - Hazards Identification

· EU-Regulations

101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát: REACH, Annex XVII, No. 56a

· Országos el őírások:
· EU: VOC - Volatile Organic Compounds/flüchtige orga nische Verbindungen (Directive 1999/13/EC)
· VOC - portion [g/L]: 87,0 g/l
· VOC - portion [mass-%]:   7,50 %

· 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

(folytatás a 7. oldalon)
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H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.
R11 Tűzveszélyes.
R20 Belélegezve ártalmas.
R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R38 Bőrizgató hatású.
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást

okozhat.

· Az adatlapot kiállító szerv: Safety & Environment
· Kapcsolattartási partner: Dr. Wolfgang Stüber
· Rövidítések és mozaikszavak:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

· * Az adatok az el őző verzióhoz képest megváltoztak - 
 H 


