
Olvad6kragaszt6 k6zi 6s lassan halad6 6lragaszt6 g6pekhez

@

Feldolgozis
A hordoz6anyagot az 6l felragaszt6s6hoz pontosan
der6kszdgben 6s pormentesen kell feldolgozni A
lapokat 6s 6lanyagokat szobah6m6rs6kletre kell
hozni. A kedvez6 fanedvess6g 8-10% A helyis6g
h6m6rs6klete ne fegyen 18'C alatt; 1696ramlatot
keri. i lnl kell. ' l l

Felhasznil6si teri. i let
r ABS-, PVC-, poli6szter-, papir-, furn6r-,

melamingyanta 6lek ragaszt6sa

El6nyei
. Alacsony felhord6si hdtCIk'i 30"C-t6l
. Nagyon j6 felolvadisi tulajdons6g
. Nagyon hospz6 nyitott id6, illetve ragad6ssdg

A ragaszt6anyag tulajdons6gai
B6zis:
SUr(s6g:
Viszkozit6s
- Brookfield HBTD

200"C : kb 45.000 mPa's

El6tolAsi sebess6g
5 m/perct6l

Tisztit6s
A munkaeszkOzdket KLEIBERIT 827.0 tisztit6val
lehetikezelni.

Kiszerel6s
KLE I BERIT Olvad6kragasztf 7lgfi t7:
25 kg-os zs6k
KLEIBREIT Tisztit6 827.0:
4,5 kg-os kanna

EVA-koopofimer
,kb. 1,2 g/crnr ,

Olvad6si index DIN 53735 alapj6n
(MFl  150/1,2) :  50+159/10 perc
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